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9

9 DZIAŁANIE I OBSŁUGA URZĄDZENIA

9

Urządzenie może być użytkowane
przez dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz przez osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych, umysłowych
oraz o ograniczonych zdolnościach
zmysłowych lub w przypadku
niewystarczającego doświadczenia i
odpowiedniego przygotowania, tylko
jeżeli są pod opieką osoby za nie
odpowiedzialnej oraz po uprzednim
ich pouczeniu co do bezpiecznego
użytkowania urządzenia i związanych z
nim zagrożeń.

9

Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czynności
związane z czyszczeniem i
konserwacją urządzenia nie
mogą być wykonywane przez
dzieci bez opieki osoby
dorosłej.

9

Po dłuższym okresie
nieużywania urządzenia, ze
względów higienicznych
zalecamy dokładne
wypłukanie obwodu.

9

9.1 Włączenie urządzenia

9

Podłączenie do sieci
elektrycznej może być
wykonane tylko przez
administratora!

9

Zawsze należy sprawdzić, czy
górna pokrywka jest
zamknięta na klucz.

99

Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy wtyczka
jest odpowiednio włożona do gniazdka elektrycznego. Aby
włączyć urządzenie, należy ustawić w pozycji „I" wyłącznik
główny umieszczony z tyłu urządzenia.

99999

Po nagrzaniu się urządzenie
wykonuje cykl płukania
obwodów wewnętrznych,
podczas którego dozowana
jest niewielka ilość gorącej
wody. Poczekać, aż zakończy
się ten cykl.

9
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9

9.2 Nagrzewanie i płukanie

9

Po włączeniu urządzenie rozpoczyna fazę
nagrzewania. Poczekać na zakończenie tej fazy.

99999

Paski przesuwają się do
przodu i pokazują, że
urządzenie przeprowadza
nagrzewanie systemu.

99

Po nagrzaniu się urządzenie wykonuje cykl
płukania obwodów wewnętrznych.

99999

Pasek przesuwa się do
przodu i sygnalizuje, że
urządzenie wykonuje cykl
płukania systemu.

99

Zostanie nalana niewielka ilość wody. Poczekać,
aż cykl się zakończy.

9

Gdy pojawi się ekran wyboru produktu,
urządzenie jest gotowe do pracy.

9999

Jeżeli urządzenie jest używane
po raz pierwszy lub przez
dłuższy czas nie było używane,
należy skontaktować się z
administratorem w celu
wykonania rozruchu.

999

9.3 Cykl płukania/automatycznego
czyszczenia

9

Cykl umożliwia przepłukanie obwodów wewnętrznych
świeżą wodą. Ten cykl wykonywany jest:

99

W przypadku obiegu kawy 

9

• Przy uruchamianiu maszyny;

9• Podczas przygotowania trybu Stand-by, jeśli podczas
bieżącego uruchomienia została wydana kawa;

9

• Po wybudzaniu z trybu stand-by;

99
W przypadku obiegu mleka (*tylko w wersjach M2 i M1). 

9
• Przy uruchamianiu maszyny, jeśli przy poprzednim

uruchomieniu było wydawane mleko;
9

• Przy wybudzaniu z trybu stand-by, jeśli przed przejściem
w tryb stand-by został wydany przynajmniej jeden
produkt mleczny;

9

• Po upływie określonego czasu od ostatniego produktu
mlecznego;

99

Zostaje nalana niewielka ilość wody, która
przepłucze i ogrzeje wszystkie komponenty.

99
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999

Poczekać, aż ten cykl zakończy się
automatycznie.

99

9.4 Oszczędzanie energii

9

Urządzenie można skonfigurować w celu
oszczędzania energii. W przypadku ustawienia
oszczędzania energii, urządzenie wyłącza się
automatycznie po pewnym okresie bezczynności od
ostatniego wydania napoju. Ten okres jest
ustawiany przez operatora w menu programowania.

99

Podczas fazy wyłączania
urządzenie wykonuje cykl
płukania, jeżeli został
zaparzony jakiś rodzaj kawy.

9 Czas można zaprogramować
w zależności od potrzeb
(zobacz instrukcje w
rozdziale „Menu
programowania").

99

Aby ponownie uruchomić urządzenie, wystarczy
dotknąć panelu sterowania; urządzenie wykona
płukanie obiegu kawy; urządzenie przeprowadza
również płukanie obiegu mleka, jeśli przed przejściem
do trybu wydano przynajmniej jeden produkt mleczny.

99

9.5 Wydawanie napojów
zawierających tylko kawę

9

Umieścić filiżankę lub szklankę pod dozownikiem.

9999

Aby zaparzyć napój kawowy, dotknąć ikony
żądanego napoju kawowego. Jeśli napoje
kawowe nie są widoczne na ekranie wyboru
napoju, dotknąć ikony „COFFEE" po lewej
stronie ekranu wyboru napoju w kolumnie
poleceń, a następnie dotknąć ikony żądanego
napoju kawowego.

99999

Rozpoczyna się cykl wydawania. Po zakończeniu
cyklu wstępnego parzenia kawa zacznie wypływać
z dozownika. Parzenie kawy zostanie
automatycznie zakończone, gdy ustawiony poziom
zostanie osiągnięty. przerwanie wydawania jest
możliwe poprzez dotknięcie ikony „STOP".

99999
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9

9.6 Wydawanie napojów z
mlekiem

9

(*tylko w wersjach M2 i M1). 

99

W celu prawidłowego
użytkowania i optymalnego
rezultatu w postaci produktu
mlecznego w kubku, należy
korzystać z dostarczonej
silikonowej rurki ssącej wraz
z metalowym reduktorem na
jej końcu.

9

Nie manipulować przy rurce,
zmieniając jej długość lub
usuwając metalowy reduktor
na jej końcu.

9

Oczyścić z zewnątrz rurę
zanurzoną przy pomocy
wilgotnej ściereczki. Zapewni
to doskonałe wyczyszczenie
wszystkich części z
ewentualnych resztek mleka.

99

Do wydawania napojów z
mlekiem urządzenie wymaga,
aby był w nim zainstalowany
cappuccinatore.

9

Aby zapewnić jak najlepsze
rezultaty w przygotowywaniu
mleka, stosowane mleko
powinno być zimne.

9

Należy stosować zimne mleko
(~5°C / 41°F) o zawartości
białka co najmniej 3%, aby
zapewnić dobrą jakość
produktu. Można używać
mleka pełnego,
odtłuszczonego, sojowego
lub mleka bez laktozy, w
zależności od upodobań.

99

Włożyć czystą rurkę bezpośrednio do pojemnika
na mleko.

99999



Polskie

54

9

Umieścić filiżankę lub szklankę pod dozownikiem.

9999

Aby został przygotowany napój z mlekiem,
należy dotknąć ikony żądanego napoju z
mlekiem. Jeśli napoje z mlekiem nie są
widoczne na ekranie wyboru napoju, dotknąć
ikony „MILK" po lewej stronie ekranu wyboru
napoju w kolumnie poleceń, a następnie
dotknąć ikony żądanego napoju z mlekiem.

9999

N i e b e z p i e c z e ń s t w o
poparzeń! Na początku
nalewania gorąca woda lub
para może przez chwilę
pryskać.

9

Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. Po
zakończeniu nagrzewania wstępnego urządzenie
rozpoczyna wydawanie wybranego napoju. Wydawanie
napoju zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu
ustawionego poziomu; przerwanie wydawania jest
możliwe poprzez dotknięcie ikony „STOP".

9999

Zdjąć pojemnik i wyczyścić go w razie potrzeby.

9

Zawsze należy pamiętać, że
mleko powinno być
przechowywane w lodówce,
jeżeli nie jest używane.

9

Po określonym czasie od
ostatniego wydania napoju z
mlekiem urządzenie
automatycznie przepłukuje
obieg mleka.

99

9.7 Nalewanie gorącej wody

9

Umieścić filiżankę lub szklankę pod dozownikiem.

9999

Aby został wydany napój „HOT WATER" należy
dotknąć ikony napoju „HOT WATER". Jeżeli
napój „HOT WATER" nie jest widoczny na
ekranie wyboru napojów, należy dotknąć ikony
„HOT WATER" po lewej stronie ekranu wyboru
napojów w kolumnie sterowania, a następnie
dotknąć ikony napoju „HOT WATER".

9999
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9

N i e b e z p i e c z e ń s t w o
poparzeń! Na początku
nalewania gorąca woda lub
para może przez chwilę
pryskać.

9

Rozpoczyna się cykl wydawania. Z dozownika
zaczyna wypływać gorąca woda. Wydawanie gorącej
wody zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu
ustawionego poziomu; przerwanie wydawania jest
możliwe poprzez dotknięcie ikony „STOP".

99999

9.8 Obsługa urządzenia z kredytami

9

Ta funkcja może być włączona
i wyłączona przez
administratora.

9

Urządzenie jest przystosowane do obsługi
zaparzania napojów według dostępnych kredytów;
liczba wydań produktów jest uzależniona od
kredytów wprowadzonych przez administratora. Gdy
licznik kredytów osiągnie zero, wszystkie napoje, w
tym mleko i woda, zostaną zablokowane. Pozostałe
kredyty widoczne są na ekranie „Gotowe do użytku". 9

Gorąca woda i mleko nie
zmniejszają limitu kredytów,
ale jeśli poziom kredytów
osiągnie zero, wszystkie
napoje zostaną zablokowane.

9

Każdy administrator samodzielnie ustala, w jaki
sposób obsługiwane są ustawienia kredytów oraz ich
doładowywanie, aby umożliwić obsługę urządzenia.

99

9.9 Opróżnianie kasetki na
fusy i tacy ociekowej

9

Operację tę należy
wykonywać, gdy urządzenie
jest włączone i/lub pracuje w
trybie stand-by.

9

Urządzenie, jeśli dokonano odpowiedniego ustawienia
podczas programowania, sygnalizuje, kiedy kasetka na
fusy osiągnie maksymalny poziom. Pierwsze
powiadomienie, jeśli dokonano odpowiedniego
ustawienia podczas programowania, ostrzega
użytkownika, że kasetka na fusy musi zostać opróżniona,
a urządzenie nadal umożliwia wydawanie kawy. Na
panelu stanu zostaje dodane nowe powiadomienie.

9999

Jeśli po pierwszym powiadomieniu kasetka fusy nie
zostanie opróżniona, urządzenie zezwala na
wydawanie napojów zawierających kawę do momentu
osiągnięcia maksymalnego poziomu zapełnienia; po
osiągnięciu tego progu urządzenie wyłącza
wydawanie wszystkich napojów zawierających kawę, a
na panelu stanu pojawia się nowe powiadomienie.

9999W takim przypadku urządzenie nie pozwala na
wydawanie napojów zawierających kawę. Aby
móc wydawać napoje zawierające kawę, należy
obowiązkowo opróżnić kasetkę na fusy.

9
Wysunąć tacę ociekową i kasetkę na fusy.

9999
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9

Podnieść kasetkę na fusy.

9999

Opróżnić kasetkę na fusy i tacę ociekową.

99

Należy oddzielnie
odpowiednio usunąć płyny i
fusy.

9

Ponownie włożyć tacę ociekową i kasetkę na
fusy do urządzenia.

99

Jeżeli taca ociekowa zostanie
włożona bez kasetki na fusy,
urządzenie nie pozwoli na
zaparzanie produktów.

9

Po ich włożeniu urządzenie jest gotowe do użycia, a
napoje zawierające kawę mogą być ponownie wydawane.

99


